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2. Absperrklappen 

2.1. Allgemein Absperrklappen 

Eine Absperrklappe ist eine Drehkörperarmatur. Als Absperrorgan dient eine Klappenscheibe, 

welche durch eine 90° Schwenkung mittels eines Hand hebels, Handrad, pneumatischen, 

hydraulischen oder elektrischen Stellantrieb betätigt wird. Bei offener Stellung ist die 

Klappenscheiben parallel zur Strömungsrichtung ausgerichtet. Zentrische Klappen werden sowohl 

zum Absperren als auch zum Drosseln, exzentrische zum Absperren, Drosseln und zur 

Durchflussregelung des Mediums eingesetzt. Bei zentrischen Absperrklappen ist prinzipiell die 

Durchflussrichtung von beiden Seiten erlaubt. Bei exzentrischen Absperrklappen ist die Anströmung 

nur von einer Seite gestattet (am Gehäuse mittels Richtungspfeil gekennzeichnet).  

Absperrklappen sind in Zwischenflansch- und Anflanschversion verfügbar. 

 

Vorteile einer Absperrklappe:  

·  großer Dimensionsbereich 

·  geringerer Raumbedarf 

·  geringere Masse 

·  einfacher Aufbau 

·  keine Toträume 

Nachteile einer Absperrklappe:  

·  geringer Druckstufen und Differenzdruckbereich 

·  Scheibe auch in Offenstellung im Fluidstrom, daher nicht molchbar 

Produktionsprogramm 

Typ Dimensionsbereich PN Class
AK32.7 DN 80 - DN 2000 6 - 40 -
AK32.6 DN 200 - DN 2000 6 - 25 -
AK3E DN 80 (3") - DN 1400 (56") 10 - 100 150 - 600
AK2E DN 50 (2") - DN 800 (32") 10 - 40 150 - 300
AK900 DN 32 - DN 600 10 - 16 150
AK600 DN 32 - DN 200 10 - 16 - -10°C bis +130°C

-40°C bis +180°C
-50°C bis +350°C

Produktübersicht*

Temperaturbereich

-196°C bis +700°C
-100°C bis +500°C
-25°C bis +150°C

* Angegeben sind max. mögliche Einsatzbedingungen, die tatsächlichen Werte sind von den für den Einsatzfall 
notwendigen/gewünschten Materialien abhängig
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2.2. Absperrklappe Typ: AK32.7 

Die doppelexzentrische Absperrklappe Typ: AK32.7 wird vorwiegend für die Funktion: AUF/ZU 

eingesetzt. Die Absperrklappe kann auch für Regelaufgaben eingesetzt werden, die 100%- ige 

Dichtigkeit bei Langzeitbetrieb kann aber nicht garantiert werden.  

 

 

Produktmerkmale 

·  Dichtungsausführung: weichdichtend, metallisch dichtend (Zwischenflanschausführung) 

·  Doppelflansch-, und Zwischenflanschausführung nach EN 1092- 1 

·  Anschweissenden nach EN 12627  

·  Flanschbaulängen nach EN 558  

Grundreihe 14 für Doppelflanschausführung 

Grundreihe 16 für Zwischenflanschausführung 

·  Baulänge Anschweissendenausführung PN 10 – PN 25 nach EN 12982 Grundreihe 14 

·  Druckprüfung nach EN 12266- 1 

·  Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

·  Optional mit Oberflächenbeschichtungen: Rilsan oder Halar (andere Beschichtungen nach 

Rücksprache) 

Einsatzgebiete 

·  Wasser, Heißwasser, Abwasser 

·  Seewasser (mit entsprechender Beschichtung) 

·  Dampf  

·  nicht aggressive Medien 

·  aggressive Medien (mit entsprechender Beschichtigung) 
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Betätigungsmöglichkeiten 

·  Getriebe mit Handrad 

·  elektrischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  pneumatischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  hydraulischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  Hebel mit Fallgewicht  

·  HydraulischerZylinder 

 

 

 



Absperrklappe Typ: AK32.7  

 

Tel.: +43 (0)1/ 20 21 985 www.psa-ventiltechnik.at   

Version: 07 / 10 office@psa-ventiltechnik.at  2-4 

Produktionsprogramm 

6 10 16 25 40 6 10 16 25 40 6 10 16 25 40
80 X X X X X

100 X X X X X
125 X X X X X
150 X X/O X/O X/O X/O X X X X X
200 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
250 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
300 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
350 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
400 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
500 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
600 X X/O X/O X/O X/O X X X X X X X X X X
700 X X/O X/O X/O X X X X X X X X X X X
800 X X/O X/O X/O X X X X X X X X X X X
1000 X X/O X/O X X X X X X X X X X
1200 X X X X X X X X X X X X X
1400 X X X X X X X X
1600 X X X X X X
2000 X X X X

X… verfügbar weichdichtend ; O… verfügbar metallisch dichtend ; *andere Ausführungen auf Anfrage

DN*

Anschluss*
Zwischenflansch Doppelflansch Anschweissenden

PN
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Edelstahl
1 Gehäuse
2 Scheibe

Gehäusesitz           DN 
80 - DN 125

Gehäusesitz           DN 
150 - DN 2000

4, 5 Klappenwellen X20Cr13 (1.4021) X20Cr13 (1.4021) X6CrNiTi18-10 (1.4541)
Scheibendichtring 

DN 80 – DN 125
Scheibendichtring 
DN 150 - DN 2000

*Metallisch dichtende Zw.fl.-Absperrklappe nur zw. DN 150 – DN 1000  verfügbar.                                      
(Siehe Produktionsprogramm)

3
PTFE +15% Graphit

X6CrNiTi18-10 (1.4541)

6
X6CrNiTi18-10 (1.4541)

PTFE +15% Graphit

Position Bezeichnung
Material*

Stahl

S355J2G3(1.0570) P355NL1 (1.0566) X6CrNiTi18-10 (1.4541)
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Die vorgegebene einseitige Anströmung bewirkt, dass sich die Klappenscheibe auf den 

Gehäusesitz schiebt, dadurch wird eine absolute Dichtigkeit erreicht. Die Absperrklappen 

können in Abhängigkeit vom vorgegebenen Richtungspfeil (gestempelt im Armaturengehäuse) 

horizontal, vertikal oder geneigt bei horizontaler Rotationsachse eingebaut werden. 
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D1 D2 D3 a f d n kg
150 253 146 15 210 10 25 40 265 225 202 20 2 18 8 39
200 290 180 15 230 10 25 40 320 280 258 22 2 18 8 45
250 320 210 20 250 12 30 40 375 335 312 24 2 18 12 54
300 335 230 20 270 12 30 50 440 395 365 24 2 22 12 82
350 360 260 20 290 12 35 50 490 445 415 26 2 22 12 118
400 400 295 20 310 12 35 50 540 495 465 28 2 22 16 164
500 510 360 25 350 14 40 70 645 600 570 30 2 22 20 240
600 560 415 25 390 16 50 85 755 705 670 30 2 26 20 370
700 600 460 25 430 16 50 70 860 810 775 32 2 26 24 520
800 770 530 25 470 16 50 90 975 920 880 34 2 30 24 710

1000 830 660 30 550 25 80 110 1175 1120 1080 36 2 30 28 1090
1200 1030 800 30 630 25 80 110 1405 1340 1295 40 2 33 32 1310
1400 1150 890 30 710 30 100 110 1630 1560 1510 44 2 36 36 1700
1600 1300 1100 35 790 40 140 145 1830 1760 1710 48 2 36 40 3300
2000 1500 1300 35 950 40 160 165 2265 2180 2125 54 2 42 48 4800

PN 6

DN A B C L* F d1 I1

 

 

D1 D2 D3 a f d n kg
150 253 146 15 210 10 25 40 285 240 212 24 2 22 8 40
200 290 180 15 230 10 25 40 340 295 268 24 2 22 8 45
250 320 210 20 250 12 30 40 395 350 320 26 2 22 12 60
300 335 230 20 270 12 30 50 445 400 370 26 2 22 12 80
350 360 260 20 290 12 35 50 505 460 430 28 2 22 16 100
400 400 295 20 310 12 35 50 565 515 482 32 2 26 16 140
500 510 360 25 350 14 40 70 670 620 585 38 2 26 20 235
600 560 415 25 390 16 50 85 780 725 685 42 2 30 20 365
700 620 485 25 430 16 65 90 895 840 800 42 2 30 24 505
800 700 550 25 470 16 70 90 1015 950 905 44 2 33 24 700

1000 850 680 30 550 25 80 110 1230 1160 1110 44 2 36 28 1090
1200 940 760 30 630 25 100 140 1455 1380 1330 46 2 39 32 1280
1400 1280 980 40 710 40 140 145 1675 1590 1535 48 2 42 36 2790
1600 1620 1080 40 790 40 140 165 1915 1820 1760 58 2 48 40 3690
2000 1820 1350 40 950 40 160 240 2325 2230 2170 64 2 48 48 3990

PN 10

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss
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D1 D2 D3 a f d n kg

150 253 146 15 210 10 25 40 285 240 212 24 2 22 8 46
200 265 175 15 230 10 25 40 340 295 268 26 2 22 12 46
250 315 205 20 250 12 30 50 405 355 320 29 2 26 12 62
300 350 245 20 270 12 35 50 460 410 378 32 2 26 12 95
350 380 275 20 290 40 50 520 470 438 35 2 26 16 127
400 455 310 25 310 14 40 70 580 525 490 38 2 30 16 174
500 520 375 25 350 16 50 90 715 650 610 46 2 33 20 255
600 620 435 30 390 25 65 90 840 770 725 52 2 36 20 392
700 670 490 30 430 25 70 110 910 840 795 52 2 36 24 550
800 750 565 30 470 25 85 130 1025 950 900 54 2 39 24 745
1000 865 700 30 550 25 100 140 1255 1170 1115 54 2 42 28 1260
1200 1000 810 35 630 25 100 160 1485 1390 1330 58 2 48 32 1700
1400 1280 980 40 710 40 140 220 1685 1590 1530 58 2 48 36 2890
1600 1620 1080 40 790 40 160 240 1930 1820 1750 64 2 56 40 4030

PN 16

DN A B C L* F d1 I1
Flanschanschluss

 

 

D1 D2 D3 a f d n kg
150 253 146 15 210 10 25 50 300 250 218 30 2 26 8 53
200 290 185 20 230 12 25 50 360 310 278 32 2 26 12 55
250 325 225 20 250 12 30 60 425 370 335 35 2 30 12 71
300 350 250 20 270 12 35 75 485 430 395 38 2 30 16 109
350 440 295 25 290 14 40 80 555 490 450 42 2 33 16 155
400 475 330 25 310 16 50 80 620 550 505 46 2 36 16 208
500 535 395 30 350 25 55 110 730 660 615 56 2 36 20 298
600 660 460 30 390 25 70 110 845 770 720 68 2 39 20 525
700 690 505 30 430 25 85 110 960 875 820 68 2 42 24 640
800 805 580 30 470 30 100 140 1085 990 930 70 2 48 24 860

1000 1000 800 35 550 30 120 160 1320 1210 1140 70 2 56 28 1500
1200 1150 910 40 630 40 140 220 1550 1420 1350 70 2 56 32 2290
1400 1280 980 40 710 40 160 240 1755 1640 1560 76 2 62 36 3690

PN 25

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss

 

 

D1 D2 D3 a f d n kg
150 200 150 20 210 12 27 45 300 250 218 28 2 26 8 87
200 230 205 25 230 14 35 60 375 320 285 34 2 30 12 102
250 270 255 25 250 14 40 70 450 385 345 38 2 33 12 133
300 305 280 25 270 14 40 100 515 450 410 42 2 33 16 205
350 355 315 25 290 16 55 110 580 510 465 46 2 36 16 275
400 380 340 30 310 25 60 110 660 585 535 50 2 39 16 400
500 450 425 30 350 25 70 120 755 670 615 57 2 42 20 530
600 535 510 35 390 30 85 140 890 795 735 72 2 48 20 940
700 580 550 35 430 30 100 140 995 900 840 76 2 48 24 1150
800 715 670 35 470 30 120 160 1140 1030 960 79 2 56 24 1550

PN 40

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss
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Zwischenflansch- Absperrklappe Typ: AK32.7  

 

 

DN A B C L F D2 D3 d1 d M n I1 kg
80 190 105 - 64 7 150 128 16 18 M16* 4 30 14
100 200 115 - 64 7 170 148 16 18 M16* 4 30 16
125 235 140 - 70 7 200 178 20 18 M16* 8 30 20
150 253 146 15 76 10 225 202 25 - - - 40 53
200 290 200 15 89 10 280 258 25 - - - 40 60
250 320 210 20 114 12 335 312 30 - M16 8 40 64
300 335 230 20 114 12 395 365 30 - M20 8 50 70
350 360 260 20 127 12 445 415 35 - M20 8 50 89
400 400 295 20 140 12 495 465 35 - M20 8 50 110
500 495 355 25 152 14 600 570 40 - M20 8 70 195
600 550 410 25 178 16 705 670 50 M24 8 70 280
700 600 460 25 229 16 810 775 50 - M24 8 70 390
800 770 530 25 241 16 920 880 50 - M27 8 85 550

1000 830 660 30 300 25 1120 1080 80 - M27 8 110 820
1200 920 750 30 350 25 1340 1295 80 - M30 8 110 1240
1400 1180 890 30 390 30 1560 1510 100 - M33 8 110 2600
1600 1300 1100 35 440 40 1760 1710 140 - M33 8 145 3200
2000 1530 1300 50 540 40 2180 2125 160 - M39x3 8 165 4350

PN 6
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DN A B C L F D2 D3 d1 d M n I1 kg
80 190 105 - 64 7 160 138 16 18 M16* 8 30 16
100 200 115 - 64 7 180 158 16 18 M16* 8 30 18
125 235 140 - 70 7 210 188 20 18 M16* 8 30 22
150 253 146 15 76 10 240 212 25 - - - 40 50
200 290 200 15 89 10 295 268 25 - 40 60
250 320 210 20 114 12 350 320 30 - M20 8 40 64
300 335 230 20 114 12 400 370 30 - M20 8 50 68
350 360 260 20 127 12 460 430 35 - M20 8 50 92
400 400 295 20 140 12 515 482 35 - M24 8 50 115
500 495 355 25 152 14 620 585 40 - M24 8 70 200
600 550 410 25 178 16 725 685 50 - M27 8 85 290
700 620 485 25 229 16 840 800 65 M27 8 90 415
800 700 550 25 241 16 950 905 70 - M30 8 90 640

1000 850 680 30 300 25 1160 1110 80 - M33 8 110 835
1200 940 760 30 350 25 1380 1330 100 - M36x3 8 140 1260
1400 1300 980 40 390 30 1590 1535 140 - M39x3 8 145 2600
1600 1670 1080 40 440 40 1820 1760 140 - M45x3 8 165 3200
2000 1850 1350 40 540 40 2230 2170 160 - M45x3 8 240 4400

PN 10

 

 

DN A B C L F D2 D3 d1 d M n I1 kg
80 190 105 - 64 7 160 138 16 18 M16* 8 30 16
100 200 115 - 64 7 180 158 16 18 M16* 8 30 18
125 235 140 - 70 7 210 188 20 18 M16* 8 30 22
150 253 150 15 76 10 240 212 25 - - - 40 50
200 280 190 15 89 10 295 268 25 - M20 8 40 60
250 320 225 20 114 12 355 320 30 - M24 8 50 64
300 335 260 20 114 12 410 378 35 - M24 8 50 72
350 360 295 20 127 12 470 438 40 - M24 8 50 95
400 455 320 25 140 14 525 490 40 - M27 8 70 120
500 495 390 25 152 16 650 610 50 - M30 8 90 215
600 615 460 30 178 25 770 725 65 - M33 8 90 310
700 640 505 30 229 25 840 795 70 - M33 8 110 435
800 750 580 30 241 25 950 900 85 - M36x3 8 130 600

1000 860 800 30 300 25 1170 1115 100 M39x3 8 140 1100
1200 980 890 35 350 30 1390 1330 120 - M45x3 8 160 1325
1400 1300 980 40 390 40 1590 1530 140 - M45x3 8 220 2900
1600 1700 1080 40 440 40 1820 1750 160 - M52x3 8 240 3500

PN 16
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DN     A B      C L F D2 D3 d1 d M n I1 kg
80 195 110 - 64 7 160 138 20 18 M16* 8 30 17
100 210 120 - 64 7 190 162 20 22 M20* 8 30 19
125 240 145 - 70 10 220 188 25 26 M24* 8 35 25
150 253 150 15 76 10 250 218 25 - - - 50 55
200 290 190 20 89 12 310 278 25 - M24 8 50 60
250 325 225 20 114 12 370 335 30 - M27 8 60 65
300 370 260 20 114 12 430 395 35 - M27 8 70 85
350 445 295 25 127 14 490 450 40 - M30 8 80 115
400 510 330 25 140 16 550 505 50 - M33 8 80 170
500 565 395 30 152 25 660 615 55 - M33 8 110 260
600 630 460 30 178 25 770 720 70 - M36x3 8 110 380
700 690 505 30 229 25 875 820 85 - M39x3 8 130 610
800 805 580 30 241 30 990 930 100 - M45x3 8 140 770

1000 980 800 35 300 30 1210 1140 120 - M52x3 8 160 1390
1200 1170 910 40 350 40 1420 1350 140 - M52x3 8 220 1500
1400 1300 980 40 390 40 1640 1560 160 - M56x3 8 240 3100

PN 25

 

 

DN A B C L F D2 D3 d1 d M n I1 kg
80 195 110 - 64 7 160 138 20 18 M16* 8 30 17
100 210 120 - 64 7 190 162 20 22 M20* 8 30 19
125 240 145 - 70 10 220 188 25 26 M24* 8 35 25
150 250 150 20 76 12 250 218 27 - - - 45 58
200 250 205 25 89 14 320 285 35 - M27 8 60 66
250 290 255 25 114 14 385 345 40 - M30 8 70 74
300 320 280 25 114 14 450 410 40 - M30 8 100 97
350 380 315 25 127 16 510 465 55 - M33 8 110 130
400 410 340 30 140 25 585 535 60 - M36x3 8 110 190
500 470 425 30 152 25 670 615 70 - M39x3 8 120 280
600 550 510 35 178 30 795 735 85 - M45x3 8 140 430
700 600 550 35 229 30 900 840 100 - M45x3 8 140 690
800 720 670 35 241 30 1030 960 120 - M52x3 8 160 860

PN40
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2.3. Absperrklappe Typ: AK32.6 

Die einfachexzentrische Absperrklappe Typ: AK32.6 wird vorwiegend für die Funktion: AUF/ZU 

eingesetzt. Dieser Typ hat einen metallischen Gehäusesitz, in der Scheibe ist der weichdichtende 

Deltaring (NBR, EPDM, FPM/VITON) montiert.  

 

Produktmerkmale 

·  Gehäusesitz: metallisch 

·  Scheibendichtring: EPDM (-40°C bis +140°C), NBR (- 20°C bis +80°C), FPM/ VITON (-20°C 

bis +180°C) 

·  Einfacher Ausbau des Scheibendichtrings durch Klemmausführung 

·  Doppelflansch-, und Zwischenflanschausführung nach EN 1092- 1) 

·  Optional Anschweissenden nach EN 12627  

·  Flanschbaulängen PN 10 - PN 25 nach EN 558 

Grundreihe 14 für Doppelflanschausführung 

Grundreihe 16 für Zwischenflanschausführung 

·  Baulänge Anschweissendenausführung PN 10 – PN 25 nach EN 12982 Grundreihe 14 

·  Druckprüfung nach EN 12266- 1 

·  Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1 

·  Optional mit Oberflächenbeschichtungen: Rilsan oder, Halar (andere Beschichtungen nach 

Rücksprache) 

 

Einsatzgebiete 

·  Wasser, Heißwasser, Abwasser 

·  Seewasser (mit entsprechender Beschichtung) 

·  Dampf  

·  nicht aggressive Medien 

·  aggressive Medien (mit entsprechender Beschichtung) 
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Produktionsprogramm 

200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 2000
6 X X X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X X

X… verfügbar,     *andere Ausführungen auf Anfrage

Df. ...Doppelflansch ;  Zw.fl. ...Zwischenflansch ;  Ae. ...Anschweissenden

Typ Anschluss PN 
Dimension*

A
K

32
.6

Z
w

.fl
.

D
f.

A
e.

 

 

Edelstahl
1 Gehäuse
2 Scheibe
3 Gehäusesitz

4, 5 Klappenwellen X20Cr13 (1.4021) X20Cr13 (1.4021) X6CrNiTi18-10 (1.4541)
6 Scheibendichtring

X6CrNiTi18-10 (1.4541)

EPDM, NBR oder FPM (VITON)

Position Bezeichnung
Material

Stahl

S355J2G3(1.0570) P355NL1 (1.0566) X6CrNiTi18-10 (1.4541)
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Die vorgegebene einseitige Anströmung bewirkt, dass sich die Klappenscheibe auf den 

konischen Gehäusesitz schiebt, dadurch wird eine absolute Dichtigkeit erreicht. Die 

Absperrklappen können in Abhängigkeit vom vorgegebenen Richtungspfeil (gestempelt im 

Armaturengehäuse) horizontal, vertikal oder geneigt bei horizontaler Rotationsachse eingebaut 

werden. 

 

Betätigungsmöglichkeiten 

·  Getriebe mit Handrad 

·  elektrischer Schwenkantrieb 

(Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  pneumatischer Schwenkantrieb 

(Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  hydraulischer Schwenkantrieb 

(Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  Hebel mit Fallgewicht  

·  Hydraulischer Zylinder  
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Absperrklappe Typ: AK32.6 in Doppelflanschversion: 

 

 

D1 D2 D3 a f d n kg
200 185 175 15 230 10 25 40 320 280 258 22 2 18 8 37
250 240 210 20 250 12 30 40 375 335 312 24 2 18 12 54
300 255 245 20 270 12 30 50 440 395 365 24 2 22 12 72
350 290 260 20 290 12 35 50 490 445 415 26 2 22 12 110
400 320 295 20 310 12 35 50 540 495 465 28 2 22 16 155
500 380 365 25 350 14 40 70 645 600 570 30 2 22 20 230
600 480 450 25 390 16 50 85 755 705 670 32 2 26 20 300
700 500 470 25 430 16 50 70 860 810 775 32 2 26 24 470
800 575 530 25 470 16 50 90 975 920 880 34 2 30 24 650
1000 690 660 30 550 25 80 110 1175 1120 1080 36 2 30 28 1040
1200 810 780 30 630 25 80 110 1405 1340 1295 40 2 33 32 1240
1400 920 890 30 710 25 100 110 1630 1560 1510 44 2 36 36 2200
1600 1110 1080 35 790 30 140 145 1830 1760 1710 48 2 36 40 2800
2000 1330 1290 35 950 30 140 165 2265 2180 2125 54 2 42 48 4750

PN 6

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss
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D1 D2 D3 a f d n kg
200 185 175 15 230 10 25 40 340 295 268 24 2 22 8 45
250 240 210 20 250 12 30 40 395 350 320 26 2 22 12 60
300 255 245 20 270 12 30 50 445 400 370 26 2 22 12 80
350 290 265 20 290 12 35 50 505 460 430 28 2 22 16 100
400 320 295 20 310 12 35 50 565 515 482 32 2 26 16 140
500 380 365 25 350 14 40 70 670 620 585 38 2 26 20 235
600 430 410 25 390 16 50 85 780 725 685 42 2 30 20 365
700 535 485 25 430 16 65 90 895 840 800 42 2 30 24 505
800 595 575 25 470 16 70 90 1015 950 905 44 2 33 24 700

1000 700 680 30 550 25 80 110 1230 1160 1110 44 2 36 28 1090
1200 790 760 30 630 25 100 140 1455 1380 1330 46 2 39 32 1280
1400 1040 980 40 710 40 140 145 1675 1590 1535 48 2 42 36 2800
1600 1380 1080 40 790 40 140 165 1915 1820 1760 58 2 48 40 3600
2000 1580 1350 40 950 40 160 240 2325 2230 2170 64 2 48 48 4900

PN 10

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss

 

 

D1 D2 D3 a f d n kg
200 185 175 15 230 10 25 40 340 295 268 26 2 22 12 42
250 240 210 20 250 12 30 50 405 355 320 29 2 26 12 65
300 255 245 20 270 12 35 50 460 410 378 32 2 26 12 90
350 290 265 20 290 12 40 50 520 470 438 35 2 26 16 120
400 330 310 25 310 14 40 70 580 525 490 38 2 30 16 165
500 395 370 25 350 16 50 90 715 650 610 46 2 33 20 245
600 480 445 30 390 25 65 90 840 770 725 52 2 36 20 425
700 520 490 30 430 25 70 110 910 840 795 52 2 36 24 530
800 595 570 30 470 25 85 130 1025 950 900 54 2 39 24 650
1000 710 700 30 550 25 100 140 1255 1170 1115 54 2 42 28 1205
1200 830 805 35 630 25 100 160 1485 1390 1330 58 2 48 32 1580
1400 1040 980 40 710 40 140 220 1685 1590 1530 58 2 48 36 3100
1600 1380 1080 40 790 40 160 240 1930 1820 1750 64 2 56 40 3920

PN 16

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss

 

 

D1 D2 D3 a f d n kg
250 230 220 20 250 12 30 60 425 370 335 35 2 30 12 71
300 270 250 20 270 12 35 75 485 430 395 38 2 30 16 109
350 320 295 25 290 14 40 80 555 490 450 42 2 33 16 155
400 350 330 25 310 16 50 80 620 550 505 46 2 36 16 208
500 425 395 30 350 25 55 110 730 660 615 56 2 36 20 285
600 485 455 30 390 25 65 110 845 770 720 68 2 39 20 525
700 530 505 30 430 25 85 110 960 875 820 68 2 42 24 640
800 610 580 30 470 25 100 140 1085 990 930 70 2 48 24 860

1000 840 790 35 550 30 120 160 1320 1210 1140 70 2 56 28 1500
1200 910 910 40 630 40 140 220 1550 1420 1350 70 2 56 32 2200
1400 1040 980 40 710 40 160 240 1755 1640 1560 76 2 62 36 3600

PN 25

DN A B C L* F d1 I1 Flanschanschluss
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Absperrklappe Typ: AK32.6 in Zwischenflanschversion : 

 

DN A B C L F D2 D3 d1 M n I1 kg
200 200 175 15 89 10 280 258 25 - 40 45
250 240 200 20 114 12 335 312 30 M16 8 40 52
300 255 230 20 114 12 395 365 30 M20 8 50 65
350 330 265 20 127 12 445 415 35 M20 8 50 89
400 350 300 20 140 12 495 465 35 M20 8 50 110
500 375 355 25 152 14 600 570 40 M20 8 70 195
600 430 410 25 178 16 705 670 50 M24 8 70 280
700 480 460 25 229 16 810 775 50 M24 8 70 390
800 575 530 25 241 16 920 880 50 M27 8 85 550

1000 690 555 30 300 25 1120 1080 80 M27 8 110 820
1200 810 780 30 350 25 1340 1295 80 M30 8 110 1240
1400 930 900 30 390 25 1560 1510 100 M33 8 110 2000
1600 1110 1080 35 440 30 1760 1710 100 M33 8 145 2710
2000 1330 1290 50 540 30 2180 2125 140 M39 8 165 4250

PN 6
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DN A B C L F D2 D3 d1 M n I1 kg
200 200 175 15 89 10 295 268 25 - - 40 48
250 240 200 20 114 12 350 320 30 M20 8 40 54
300 255 230 20 114 12 400 370 30 M20 8 50 68
350 330 265 20 127 12 460 430 35 M20 8 50 92
400 350 300 20 140 12 515 482 35 M24 8 50 115
500 375 355 25 152 14 620 585 40 M24 8 70 200
600 430 410 25 178 16 725 685 50 M27 8 85 290
700 530 485 25 229 16 840 800 65 M27 8 90 415
800 595 575 25 241 16 950 905 70 M30 8 90 640

1000 700 680 30 300 25 1160 1110 80 M33 8 110 835
1200 790 760 30 350 25 1380 1330 100 M36x3 8 140 1260
1400 1070 980 40 390 40 1590 1535 140 M39x3 8 145 2300
1600 1400 1080 40 440 40 1820 1760 140 M45x3 8 165 3100
2000 1430 1350 40 540 40 2230 2170 160 M45x3 8 240 4310

PN10

 

 

DN A B C L F D2 D3 d1 M n I1 kg
200 200 175 15 89 10 295 268 25 M20 8 40 51
250 240 210 20 114 12 355 320 30 M24 8 50 57
300 270 245 20 114 12 410 378 35 M24 8 50 72
350 300 275 20 127 12 470 438 40 M24 8 50 95
400 370 310 25 140 14 525 490 40 M27 8 70 120
500 420 370 25 152 16 650 610 50 M30 8 90 215
600 480 450 30 178 25 770 725 65 M33 8 90 310
700 515 485 30 229 25 840 795 70 M33 8 110 435
800 600 565 30 241 25 950 900 85 M36x3 8 130 600

1000 715 695 30 300 25 1170 1115 100 M39x3 8 140 1100
1200 830 805 30 350 25 1390 1330 100 M45x3 8 160 1300
1400 1070 980 40 390 40 1590 1535 140 M45x3 8 220 2800
1600 1400 1080 40 440 40 1820 1760 140 M52x3 8 240 3400

PN 16

 

 

DN A B C L F D2 D3 d1 M n I1 kg
200 215 185 20 89 12 310 278 25 M24 8 50 56
250 260 220 20 114 12 370 335 30 M27 8 60 62
300 280 250 20 114 12 430 395 35 M27 8 70 80
350 325 295 25 127 14 490 450 40 M30 8 80 110
400 380 325 25 140 16 550 505 50 M33 8 80 170
500 420 380 30 152 25 660 615 55 M33 8 110 260
600 500 460 30 178 25 770 720 70 M36x3 8 110 380
700 540 505 30 229 25 875 820 85 M39x3 8 110 500
800 645 610 30 241 25 990 930 85 M45x3 8 140 770
1000 870 800 35 300 30 1210 1140 120 M52x3 8 160 1390
1200 940 880 40 350 40 1420 1350 140 M52x3 8 220 1480
1400 1070 980 40 390 40 1640 1560 160 M56x3 8 240 3100

PN 25
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2.4. Absperrklappe Typ: 3E 

Die dreifachexzentrische Absperrklappe Typ: 3E ist eine metallisch dichtende Absperrklappe, 

die aufgrund des Dichtungskonzeptes zwischen Gehäuse und Scheibe eine exzellente 

Dichtheit, selbst nach häufiger Betätigung, aufweist.  

 

Produktmerkmale  

 

·  Dreifachexzentrische Ausführung ermöglicht eine 

Betätigung ohne Blockierung und Reibung 

·  Edelstahlsitz ist am Gehäuse angebracht und 

schützt den zusätzlichen Graphitring im Gehäuse 

vor direkter Medienberührung 

·  Stellitierte Scheibe 

·  Profilierte Scheibe und die duale 

Wellenausführung reduziert den Druckverlust und 

erhöht den Durchflusswert 

·  Großer Temperatureinsatzbereich (-196°C bis 

+700°C) durch die verwendeten Materialien 

·  Keine Verformung der Dichtung 

·  Bidirektionale Dichtheit 

·  Flanschbaulängen PN 10- PN 40 und ANSI Class 150- Class 300 nach EN 558  

Grundreihe 13 und 14 für Doppelflanschausführung 

Grundreihe 16 für Zwischenflansch- und Anflanschausführung 

·  Einsatz auch in explosionsgefährdeten Bereichen mit optionaler Version nach ATEX- 

Version nach Richtlinie 94/9/EC 

·  FIRE SAFE Ausführung 

·  Ausführungen DN 800 bis DN 1400 auf Anfrage 

·  Spezielle Materialausführungen auf Anfrage 
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ISO 5211 Kopfflansch

Graphit Packung

Duale Wellenausführung ergibt einen 
verbesserten Kv- Wert und minimiert 
Druckverluste

Scheibensitz stellitiert

Gelagerter und gesicherter  Zapfen

Massiver Metallsitz

4 unterschiedliche Anschlussvarianten: 

Zwischenflansch, Anflansch, Doppelflansch und 

Anschweissenden

Stabilisierung der Welle durch nachbearbeitete 
Lagerbuchsen

3- Punkt verschraubte Stopfbuchse garantiert 
eine optimale Wellendichtheit

Einsatzgebiete 

·  Dampf 

·  Gas 

·  Chemischer- und petrochemischer Einsatz 

·  Tieftemperatureinsatz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stahlguss Edelstahl

1 Gehäuse
Scheibe

Scheibensitz
3 Sitz
4 Welle 
5 Wellenabdichtung

Position Bezeichnung
Material*

GP280GH (1.0625) GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
2

Stellite 21
X8CrNi25-21 (1.4845) mit oder ohne Graphit

X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
Graphit Packung

* andere Materialien auf Anfrage  
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FIRE SAFE TEST (Temperatur: 650°C, Zeit: 15min, Dic htheit: 100%) 
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80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" 28"

A 200 225 295 325 360 400 445 530 560 650 720 860
B 120 143 174 210 247 286 322 356 388 428 497 558

Ø d 16 20 25 35 40 45 50 60 65 75 85 100
Passfeder 5x5x30 6x6x40 8x7x50 10x8x60 12x8x65 14x9x70 16x10x75 18x11x80 18x11x90 20x12x105 24x14x105 28x16x140

H 33 43 53 65 70 75 80 85 95 110 125 150
E 140 140 200 200 200 200 200 250 300 300 300 350
C 60 70 115 135 135 160 160 160 270 270 270 320
n 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8

Ø L 6,5 9 13 18 18 20 20 20 18 18 18 22
Ø K 50 70 125 140 140 165 165 165 254 254 254 298

Flanschtyp F 05 F 07 F 12 F 14 F 14 F 16 F 16 F 16 F 25 F 25 F 25 F 30
Zw.fl. Gr.: 16 64 64 76 89 114 114 127 140 152 152 178 229
An.fl. Gr.: 16 64 64 76 89 114 114 127 140 152 152 178 229
DF. Gr.: 13 114 127 140 152 165 178 190 216 222 229 267 292
DF. Gr.: 14 180 190 210 230 250 270 290 310 330 350 390 430

Anflansch…Anfl.
Grundreihe… Gr.
Doppelflansch…DF

DN
Zoll 

A
bm

es
su

ng
en

B
au

lä
ng

e

1) mit freier Welle
Zwischenflansch…Zw.fl.
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2.5. Absperrklappe Typ: 2E 

Die Absperrklappe Typ: 2E ist eine doppelexzentrische Absperrklappe bei der die Dichtung 

zwischen Scheibe und Gehäusesitz metallisch oder weichdichtend ausgeführt werden kann. 

Durch den erhöhten Druck- und Temperatureinsatzbereich kann diese Absperrklappe auch bei 

erhöhten Einsatzbedingungen eingesetzt werden.  

Produktmerkmale  

·  Großer Temperatureinsatzbereich (-100°C bis +500°C ) durch 

die verwendeten Materialien 

·  Zwischenflansch- und Anflanschausführung  

·  Kombinierte EN/ANSI Anschlussmöglichkeit  

·  Baulänge nach EN 558 Grundreihe: 5 

·  Ab DN 150 sind alle Absperrklappen mit 

Gehäuseklemmdeckel ausgeführt 

·  FIRE Safe Ausführung (optional) 

Einsatzgebiete 

·  Flüssigkeiten 

·  Gase 

·  Chemie und Petrochemie 

Produktionsprogramm 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"

10 X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X
40 X X X X X X

Class 
150 X X X X X X X X X X X
300 X X X X
10 X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X

Class 
150 X X X X X X X X X X X
300 X X X X

X… verfügbar, * Nennweiten bis DN 800 auf Anfrage

Typ Version PN 
Dimension*

2E

Z
w

is
ch

en
fla

ns
ch

A
nf

la
ns

ch
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Duale Wellenausführung ergibt einen 
verbesserten Kv- Wert und minimiert 
Druckverluste

ISO 5211 Anschluss

Doppelexzentrische 
Scheibenlagerung

Nachbearbeitete 
Lagerbuchse

Lagerzapfen

Graphit Packung

Zwischenflansch- und 
Anflanschgehäuseausführung

Sicherungsringe

Sitzdichtung

Nachbearbeitete 
Lagerbuchsen

Graphit Packung

Stopfbuchse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stahlguss

Gehäuse GP280GH (1.0625)

Scheibe

Gehäusesitz

Welle 

Wellenabdichtung
* andere Materialien auf Anfrage
1FIRE SAFE Ausführung

Material*
Edelstahl

GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)

GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)

GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408), NiCr19NbMo (2.4668), PTFE+ 25% GF 

oder PTFE+ NiCr19NbMo (2.4668)1

X20Cr13 (1.4021) oder X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462) (DUPLEX)

Graphit Packung

Bezeichnung

 



Absperrklappe Typ: 2E  

 

Tel.: +43 (0)1/ 20 21 985 www.psa-ventiltechnik.at   

Version: 07 / 10 office@psa-ventiltechnik.at  2-26 

Bauteilbeschreibung/Ausführungsvarianten Absperrklappe Typ: 2E 

 

 

Position  Bezeichnung 

1 Gehäuse 
2 Scheibe 
3 Klemmring 
4 Welle 
5 Lagerzapfen 
6 Abschlussdeckel 
7 Bolzen 
8 Gehäusesitz 
9 Sicherungsring 
10 Auflagescheibe 
11 Stopfbuchse 
12 Druckring 
13 Anschlag 
14 Konsole 
15 Klemmringdichtung 
16 Abschlussdeckeldichtung 

17 Beilagscheibe 
18 Lagerbuchse 
19 Stopfbuchspackung 
20 Schraube 
21 Mutter 
22 Sicherungsscheibe 
23 Schraube 
24 Senkschraube 
25 Sicherungsscheibe 
26 Mutter 
27 Schraube 
281 Metallsitz 

1Metallsitz und FIRE Safe Ausführung 
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Ausführung: DN50 bis DN125 

 

Ausführung: DN150 bis DN400 
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
A 163 170 174 206 215 307 339 395 460 508 556
B 93 100 106 123 137 214 246 275 313 355 402
C 44 47 47 53 57 57 61 69 79 92 103
D1 104 123 140 163 193 252 305 349 393 448 542
D3 154 178 196 225 260 318 381 450 521 557 657
S1 12 39 65 85 113 136 185 224 270 300 342
S2 37 55 72 91 110 143 193 236 284 308 360
E 45 58
G 22 36
d1 49 63 81 100 123 146 194 238 287 323 385
d2 68 82 100 123 146 155 204 259 309 342 405
y 13 17 22 22
b 125 140 165 165

ISO Kopfflansch F12 F14

27
25 31

70
9 11

102

14 17

211

1) mit freier Welle, Abmessungen DN500-DN800 auf Anfrage

16,7 28 41 70,5 105 140

29 46 67 91 132

Gewicht 1)       

Anflanschversion [kg]
7,5 9,2 10,3 12,4

F07 F10 F16
Gewicht 1) 

Zwischenflanschversion [kg]
5,3 6 7 8,7 12 21

 

PTFE+25%GF 
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

16 bar 25 35 40 55 110 140 220 470 650 850 1000
25 bar 30 40 45 65 120 160 260 650 900 1150 1400
40 bar 35 45 60 85 150 225 376

Metallisch
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

16 bar 50 70 100 150 220 260 330 776 1215 1686 2793
25 bar 50 70 100 150 220 290 450 1145 1825 2540 4249

FIRE Safe
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

16 bar 65 90 130 200 280 400 650
25 bar 65 90 130 200 120

Drehmoment [Nm]

Drehmoment [Nm]

Drehmoment [Nm]
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2.6. Absperrklappe Typ: 900 

Produktmerkmale  

·  Zwischenflansch- und Anflanschversion 

·  Zentrische Bauform 

·  Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe: 20 

·  Nur Scheibe und Manschette sind medium berührt 

·  DN 32 bis DN 600 (bis DN 1400 auf Anfrage) 

·  Farbliche Kennzeichnung der Armatur durch 

Individuelle Farbwahl möglich  

·  Epoxydbeschichtung von 40� m (Standard) - 250� m 

·  Gehäusefarbe nach Kundenanforderung (optional) 

·  Optional mit Sperrvorrichtung 

·  max. Betriebsdruck: 16 bar (DN 32 bis DN 300), 10 

bar (DN 350 bis DN 1600) 

Betätigungsmöglichkeiten 

·  Rasthebel (6 Positionen) 

·  Getriebe mit Handrad 

·  elektrischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  pneumatischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 

Vorteile der Absperrklappe Typ: 900 
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Position Bezeichnung Material*

1 Gehäuse
EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030) mit 

Epoxidbeschichtung
2 Scheibe Siehe separate Tabelle
3 Schaltwelle
4 Wellenzapfen
5 Manschette Siehe separate Tabelle
6 Wellenbuchse Messing oder Polyacetal (Delrin )
7 Wellensicherung X20Cr13 (1.4021)

8,9 O-Ring NBR
10 Bolzen Stahl verzinkt od. Edelstahl
11 Beilagscheibe Wellenzapfen Edelstahl
12 Beilagscheibe Schaltwelle Edelstahl

* andere Materialien auf Anfrage 

X20Cr13 (1.4021)
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Mat.nr.: Material
1 NBR   -10 / +80 °C
2 EPDM   -25 / +130 °C
3 NR   -15 / +60 °C
4 FPM (Viton)    -25 / +150 °C
5 Polyurethan   -15 / +80 °C
6 Silicon   -25 / +150 °C
7 Epychloridrin   -25 / +60 °C
8 CSM (Hypalon)   -15/ +120 °C

1 Messing
2 Aluminium-Bronze
3 X5CrNi18-10 (1.4301)

4
EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030) mit 

Epoxidbeschichtung
5 X5CrNiMo17-12-2  (1.4401)
6 NiMo28 (2.4617) (Hastelloy)
7 X1NiCrMoCuN25-20-5 (1.4539) (Uranus B6)
8 Titan

A
bs

pe
rr

kl
ap

pe
 T

yp
:9

00

Manschette

Scheibe
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Handhebelabmessungen DN 32 – DN 300 

 

DN 32 – DN 200     DN 250 – DN 300 (max. Betriebsdruck 6 bar) 

 

 

 

Getriebeabmessungen DN 32 – DN 600 

 

 

 

Betätigung
DN 32 - 100 125 - 150 200 250 300 32- 150 200 250- 300 350 - 400 450 500 600
A 240 290 362 450 750 57 57 65 80 81 81 92
B 65 65 68 115 115 51 51 66 83 83 99 126
C 120 120 205 240 240 185 250
D 46 46 57 72 72 86 114
E 101 138,5 183,5 242 292 314 423
F 125 200 250 350 450 450 600

Gewicht kg 0,8 0,9 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 3,7 6,6 6,6 14,5 27,2

Handhebel Getriebe mit Handrad
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700 800 900 1000 1200 1400 1600
28" 32" 36" 40" 48" 56" 63"

Version Doppelflansch A 629 666 720 800 940 1000 1150

B 522 596 656 720 864 925 1045
C 165 188 203 216 254 279 318
D 840 950 1050 1160 1380 1590 1820
F 95 140 130 130 150 200 200
G 16 18 20 22 28 32 36
H 55 60 75 85 105 120 140
M 63 63 84 95 117 124 156

Kopfflansch F30

I 254 254 254 254 298 356 356
J 8 8 8 8 8 8 8
K 18 18 18 18 22 32 32
L 300 300 300 300 350 415 415

350 580 700 850 1080 1922 2350
1) mit freier Welle

Schaltwellenabmessungen

F25 F40

Gewicht kg 1)

ISO-Kopfflanschabmessungen

Abmessungen

DN
Zoll
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2.7. Absperrklappe Serie: 600 

 

Produktmerkmale  

·  Zwischenflansch- und 

Anflanschversion 

·  DN 32 bis DN 200 

·  Isolierbar durch langen 

Klappenhals 

·  Sitz: EPDM (-10°C bis +120°C)  / 

NBR (-10°C bis +80°C) 

·  max. Betriebsdruck: 16 bar  

(DN 32 bis DN 200) 

·  Farbliche Kennzeichnung der 

Armatur durch Individuelle 

Farbwahl möglich  

·  Epoxydbeschichtung von 40� m (Standard) - 250� m 

·  optional mit Sperrvorrichtung  

 

Bei Überschreitung der Betriebstemperatur über 120°C (EPDM- Ausführung), sinkt der zulässige 

Betriebsdruck wie folgt: 

·  von 16 bar auf 14,4 bar 

·  von 10 bar auf 9 bar 

 

Zwischenflanschversion DN 32 - DN 200
Anflanschversion DN 32 - DN 200

Einbau zwischen Flansche
PN 6 - PN 16
PN 10 - PN 16

 

Betätigungsmöglichkeiten 

·  Handehebel 

·  Getriebe mit Handrad 

·  elektrischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 

·  pneumatischer Schwenkantrieb (Hersteller nach Kundenanforderung) 
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Position Bezeichnung Material

Gehäuse 
Zwischenflanschversion

DN50-DN150 EN-GJL-250 (EN-JL1040) mit 
Epoxidbeschichtung, DN32-DN40 u. DN200 EN-GJS-400-15 

(EN-JS 1030) mit Epoxidbeschichtung

Gehäuse Anflanschversion  EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030) mit Epoxidbeschichtung

2 Scheibe Siehe separate Tabelle
3 Schaltwelle
4 Wellenzapfen
5 Manschette Siehe separate Tabelle
6 Wellenbuchse Polyacetal (Delrin )
7 Wellensicherung X20Cr13 (1.4021)
8 O-Ring NBR

* andere Materialien auf Anfrage 

X20Cr13 (1.4021)

1

 

Mat.nr.: Material
1 NBR   -10 / +80 °C

2 EPDM   -25 / +130 °C

1 Messing
2 Aluminium-Bronze
3 X5CrNi18-10 (1.4301)

4 EN-GJS-400-15 (EN-JS 1030) mit Epoxidbeschichtung
5 X5CrNiMo17-12-2  (1.4401)

Manschette

Scheibe

A
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32 - 100 100 - 150 200 32- 150 200
A 200 263 362 75 110
B 76 55 68 42 50
C 135 107
D 50 58
E 100 150
F 100 160

Gewicht kg 0,8 0,9 1,6 1,5 1,8

DN Handhebel Getriebe mit Handrad
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32 40 50 65 80 100 125 150 200
1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 5" 6" 8"

A 136 136 146 153,5 163 172,5 192,5 205 234
B 54 54 60 66 88 98 112 128 166
C 33 33 43 46 46 52 56 56 60
D 78 78 96 113 128 150 184 212 268
E 108 108 116 128 174 194 220 252 320
F 25 25 25 25 25 25 25 25 25

14 14 14 14 14 14 14 14 17
14 14 14 14 14 14 14 14 17

Flanschtyp F07
I 50 50 50 50 50 50 50 50 70
J 4 4 4 4 4 4 4 4 4
K 7 7 7 7 7 7 7 7 9
L 70 70 70 70 70 70 70 70 90

Zw.fl. 2,1 2,1 2,8 3,3 3,8 4,7 6,8 9,1 14,4
An.fl. 2,8 2,8 3,6 4,2 5,4 6,4 9 10,6 18Gewicht kg 1)

1) mit freier Welle

Zwischenflansch…Zw.fl.

Anflansch…Anfl.

DN
Zoll

Abmessungen

Kopfflansch-
abmessungen

Spindelende 4- kant 
diagonal

F 05

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bei Fragen oder sonstigen Anregungen wenden Sie sich bitte an das  

PSA-Ventiltechnik-Team unter: 

 

Kontakt: 

 

PSA-Ventiltechnik OG 

Attemsgasse 45/1/7 

A-1220 Wien 

 

Homepage: www.psa-ventiltechnik.at  

Email: office@psa-ventiltechnik.at 

Tel. & Fax: +43 (0)1 20 21 985 

 

Der gesamte Inhalt dieses Produktkataloges ist vorb ehaltlich technischer 

Änderungen und Irrtümer. 


